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DESCRIPCION 

Se trata de una serie de hornos de accionamiento 

intermitente, construidos para realizar ciclos de cocción con 

materiales que no producen gases tóxicos ni en riesgo de 

explosión. 

La base del horno consta de un carro desmontable sobre el 
que se pone el material a cocinar. 

 

Cuando está completamente lleno, se introduce en el horno, 

formando una sola unidad. 

La estructura del horno está fabricada en acero ignífugo con 

pinturas epoxi cocidas a 180ºC y acero inoxidable AISI 316 en 

las partes de mayor desgaste como la puerta y la parte frontal 

del horno. 

 

El cuerpo contiene una doble pared que permite aislar la 

temperatura. El horno tiene una puerta adecuada para el cierre 
ideal de este tipo de construcciones. 

El aislamiento térmico consiste en ladrillos refractarios debaja 

densidad en la primera pared y fibra cerámica adecuada 

para las temperaturas de trabajo indicadas. 

Al estar equipados con un control electrónico de uniformidad 

de temperatura, estos hornos también se pueden utilizar a 

temperaturas mucho más bajas para materiales de cocción 

envidrio, cobre o similar. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Los elementos calefactores, montados en cinco lados, constan de resistencias 

incandescentes, con aleación tipo Kanthal, que se pueden desmontar y reemplazar 

fácilmente. 
 

Con este tipo de programador se puede configurar y almacenar un máximo 

de 15 programas que consta un máximo de 15 rampas. Además, se 

comprueba la uniformidad de la temperatura entre la parte superior y la 

parte inferior del horno, y la apertura y cierre automático de las chimeneas. 

 

 

El horno, suministrado, tiene 1 carro que está provisto de ruedas vulkollan. Debe colocarse en un piso perfectamente plano 

sin imperfecciones superficiales, ya que estas pueden crear problemas para el movimiento del propio carro e impedir la 

estabilidad del material colocado arriba. 

 
 

Uniformidad de temperatura en la cámara ± 3°C 
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GAMA DE MODELOS 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Mod. Temp. 
max 

Dimensiones internas [mm] Dimensiones externas [mm] Potenza V+N Litri 

Largo 
[A] 

Prof. 

[B] 
Alt. 
[C] 

Largo 
[D] 

Prof. 

[E] 
Alt. 
[F] 

kW   

200/500  

 

1100 °C 

600 900 900 1160 1690 1650 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

500 

200/1000 800 1200 1040 1360 1990 1790 43 1000 

200/1500 800 1800 1040 1360 2590 1790 60 1500 

200/2000 1000 2000 1000 1560 2790 1750 75 2000 

200/3000 1000 2900 1050 1560 3690 1800 96 3000 

200/5000 1000 3800 1300 1560 4590 2050 117 5000 

213/500  

 

 

1300 °C 

600 900 900 1260 1810 1650 30 500 

213/1000 800 1200 1040 1460 2110 1790 57 1000 

213/1500 800 1800 1040 1460 2710 1790 75 1500 

213/2000 1000 2000 1000 1660 2910 2060 110 2000 

213/3000 1000 2900 1050 1660 3810 2100 132 3000 

213/5000 1000 3800 1300 1660 4710 2350 220 5000 

214/500  

 

 

1360 °C 

600 900 900 1390 1810 1750 40 500 

214/1000 800 1200 1040 1590 2110 1890 75 1000 

214/1500 800 1800 1040 1590 2710 1890 110 1500 

214/2000 1000 2000 1000 1790 2910 2060 127 2000 

214/3000 1000 2900 1050 1790 3810 2100 192 3000 

214/5000 1000 3800 1300 1790 4710 2350 318 5000 

(todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 

 

 

OPCIONAL 
• Software para la gestión del horno a través del PC 


