
 

 

 

 
 

Art. Descripción 

  

   POROSIMETRO SERIE VSVD PARA PRUEBAS DE ABSORICION DE AGUA AL VACIO 

 
Instrumentos adecuados para la determinación rápida de la absorición de agua de baldosas cerámicas, 
según el método de inmersión al vacío.. 
Norma de referencia UNI EN ISO 10545-3 y 10545-12 

01CI2804/2 Modelo VSVD/60 
Adecuado para realizar pruebas hasta el formato 60 x 60 cm. 
 
Características generales: 
 
-  Cesta y tanque inoxidable 
- Base y contenedor para equipos eléctricos en acero con recubrimiento en polvo. 
- Hasta 3 cestas modulares apilables (1 suministrada)  para acomodar hasta 72 baldosas de tamaño 

20x20 cm (3 cestas superpuestas) 
- Tapa de aluminio  
- Ciclo de prueba automático. 
- Panel de control con teclado y pantalla LCD para el control y ajuste del ciclo de prueba. 
- 5 idiomas seleccionables (- I - GB - F - E - D -) 
-  2 unidades seleccionables: kPa - mbar 
- Campo de vacío programable (presión residual): 

de 85 a 8 kPa (de -16 a -93 kPa por debajo de la presión atmosferica estándar 101 kPa). 
- 3 niveles de agua seleccionables desde el panel del operador, para adaptar el nivel al formato de las 

baldosas en cuestión: hasta 20 cm; de 21 a 40 cm. de 41 a 60 cm. 
- Sistema automático de carga de agua, controlado por electroválvula. 
- Desagüe de agua automático o manual 
- Fuente de alimentación V 230 monofásica 50/60 Hz. 
- Potencia 0,55 kW 
- Dimensiones totales: 126 x 60 x 114 cm 
- Peso neto total: 182 kg. 

01CI2804/G Cesto modular adicional para VSVD/60 

01CI2806/1 Modello VSVD/120 
Características como mod.VSVD/60 pero adecuada para realizar ensayos hasta el formato 60 x 120 cm. 
- Potencia: 0,55 kW 
- Dimensiones totales:185 x 60 x 114 cm 
- Peso neto total: 410 kg.                                                                                 Art. 01CI2806/1                                                                                 
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