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DESCRIPCIÓN 

Es una herramienta utilizada para la determinación de la 

porosidad aparente de las probetas cerámicas según las 

normas UNI EN ISO 10545-3 y 10545-12. 

El método se basa en la impregnación con agua de las 

probetas cerámicas al vacío para que se llenen todos los poros 

abiertos. 

 

El instrumento está construido con piezas de acero 

inoxidable y piezas de acero pintadas con pinturas epoxi 

resistentes al fuego. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
- Carcasa de baldosas de acero inoxidable AISI 304 

- Depósito de agua integrado de acero inoxidable AISI 304 

- Cesta portamuestras de acero inoxidable, con ranuras adaptables 

al espesor de la baldosa (contiene hasta 6 baldosas con una 

dimensión máxima de 20x20 cm) 

 

- Bomba de vacío 

- Control manual, en la unidad de control electrónico, para vaciar 

el agua del tanque 

- Sistema automático de carga de agua controlado 

porelectroválvula 

- Unidad de control electrónico a través de la cual puede 

programar la prueba que desea implementar (valores 

ajustables en kPa) 

-Sensor de presión absoluta 

- Rango de vacío programable (presión residual): 

85 a 8 kPa (-16 a -93 kPa por debajo de la presión atmosférica 

estándar 

de 101 kPa) 

- Ciclo de prueba automático 

- Posibilidad de calibrar el instrumento 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Mod. Dimensiones externas [mm] Potencial Voltaje Frequencia Peso 

[L] [P] [H] kW [kG] 

PN-R 850 450 690 0,5 230 V 50/60 Hz 80 
 

(Todos los datos son no vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 
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