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MOLINO DE DISCOS VIBRATORIO RS&NBSP;200 
Homogeneización rápida de muestras para análisis espectral 



 

CASLAB Productos Para Laboratorio S.L.    N.I.F.: B-12834412  

 

 

 

 

 

Ningún molino puede superar la velocidad de un 

molino de discos vibratorio a la hora de preparar 

muestras para análisis espectrales. El molino de 

discos vibratorio RS 200 de RETSCH es ideal para 

la pulverización rápida y reproducible de 

materiales de muestra duros, frágiles y fibrosos 

hasta una granulometría final de grado analítico. 

 

La RS 200 funciona de forma continua y suave, 

incluso con juegos de molienda pesados y a máxima 

velocidad, gracias a su potente motor de plano 

equilibrado. Alcanza grados de trituración entre 20 y 

100 micras en cuestión de segundos y con una 

excelente reproducibilidad. 

 
Hay disponibles juegos de molienda de una gran 

variedad de tamaños y materiales. Un conjunto de 

sensores reconoce los recipientes de carburo de 

tungsteno o ágata, y ajusta automáticamente la 

velocidad máxima permitida, lo que garantiza unos 

resultados óptimos al tiempo que se protege el 

material. 

 
 
 

 
 

Haga clic para mirar el video 

 
Video del producto 

https://www.retsch.es/es/dlvideo/?file_id=5cd3ef48-79c8-4749-bb71-478ec3c9c754&lang=es
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Aplicación 

Campos de aplicación 

Tipo de material 

Principio de molienda 

Granulometría inicial* 

Granulometría final* 

Carga / cant. material alimentado* 

Velocidad a 50 Hz (60 Hz) 

Material de las herramientas de 

molienda 

Vol. rcptes. de molienda 

Duración de la molienda 

Rutinas SOP 

Motor 

Potencia motriz 

Conexión eléctrica 

Alimentación de red 

Tipo de protección 

A x H x F cerrado 

Peso neto 

Normas 

 

Reducción de tamaño, mezcla, trituración 

geología / metalurgía, materiales de construcción, medio 

ambiente / reciclaje, vidrio / cerámica 

semiduro, duro, frágil, fibroso 

presión, fricción 

< 15 mm 

< 20 µm 

15- 250 ml, dependiendo del tamaño del juego de molienda 

700 - 1,500 min-1, de ajuste continuo 

acero templado, carburo de tungsteno, ágata, óxido de 

circonio, acero 1.1740 (para molienda libre de metales pesados) 

50 ml / 100 ml / 250 ml 

digital, 00:01 hasta 99:59 

10 

motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia 

1.5 kW 

voltajes diferentes 

monofásica 

IP 40 

836 x 1220 x 780 mm 

~ 225 kg (without grinding set) 

CE 

 

 

 

MOLINO DE DISCOS VIBRATORIO RS&NBSP;200 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

 

 

*Dependiendo del material introducido y de la configuración/ajuste del equipo 


