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PEI - 4 

DESCRIPCION 
Es un instrumento de laboratorio adecuado para realizar ensayos según el método P.E.I., UNI EN ISO 10545-7 y norma M.C.C., en 

4 muestras simultáneamente. 

La legislación prevé la ejecución del ensayo sometiendo el material cerámico vidriado al desgaste obtenido a través de una carga abrasiva 

compuesta de corindón, bolas de acero de varios diámetros y agua destilada. 

La muestra está bloqueada por una superficie de goma incrustada en un soporte especial, que contiene la carga abrasiva antes 

mencionada. 

Estos soportes (en cantidades variables dependiendo del modelo del instrumento) se colocan sobre una placa en una posición desplazada 

con respecto al rotor central. 

Este tipo de rotación tangencial permite que las cargas realicen la abrasión en la muestra.. 

CARACTERISTICAS GENERALES 
• Estructura en acero recubierto de fuego con pinturas epoxi 

• Tapa Lexan con interruptor de seguridad con bisagras 

• Unidad de control electrónica a bordo  

• Velocidad de rotación de la unidad del rotor, ajustada y calibrada a 300 rpm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 

Hmax campione = 30 mm 

 

CENTRALITA ELECTRONICA 
• Programación con control electrónico del 

número de revoluciones a realizar sobre las 

muestras. 

• Inicio/parada de la prueba 
 

INCLUYE: Set de llenado abrasivo ISO completo con bolas y corindón 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Mod. Ancho Largo Alto Motor V 

+ 

N 

Hz Peso 

mm mm mm kW  [kg] 

PEI-4 420 650 430 0,15 230 50 45 

 


