Art. Descripcion

16C18042

Instrumento adecuado para medir el grado de brillo del marmol, piedras trabajadas, baldosas
ceramicas, asi como para plasticos, pinturas, muebles y productos de madera, papel (coloreado,
laminado, pintado, etc.), peliculas fotogréficas, nylon, caucho, cuero, etc.

El indice de brillo es una cantidad que expresa el grado de luz reflejado desde una

sGUéagez;gcjje. Cumple con las normas: 1SO2813, ASTMD523, DIN- 67530, 1SO7668,

Se suministra completo con placa de calibracion

Caracteristicas técnicas:

Rango de medicion: 0 ~ 199.9 unidades de brillo Resolucion: 0.1 unidad de brillo
Precision: +1.5 puntos de brilo Repetibilidad: +0.4 puntos de brillo
Calibracion: Automatica

Tipo de luz: A

Geometria 20 °, 60 °, 85°

Pantalla: altura LCD 10mm

Detector: fotodiodo de silicio Superficie de medicion: 11 x 54mm

Area medida: 20°=10x10mm - 65°=10x20mm - 80°=7x24mm

Fuente de alimentacién: 1 x pila AA Dimensiones: 142 x 32 x 64 mm Peso (sin
baterias): 320g
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