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TTN-16 

 

 
Crisol para este 

modelo: code 

GIA00003 Ø 130 mm 

DESCRIPCION 
El horno está construido con una estructura 

en acero pintado al fuego a 180°C.  El 

aislamiento térmico consiste en paneles de 

fibra cerámica de alta densidad, adecuados 

para la temperatura de trabajo del horno. 

El calentamiento se logra con elementos 

disilicidas de molibdeno, que no requieren 

una atmósfera protectora y no dan lugar a 

a los fenómenos de envejecimiento. Esto 

tiene la ventaja de un funcionamiento 

simple y seguro del horno y una larga vida 

útil de las resistencias con la posibilidad 

de reemplazar incluso una de ellas sin 

alterar el comportamiento de las otras.. 

 
Es un horno de laboratorio de crisol fijo 

adecuado para fundir una cantidad de 

mezcla que, dependiendo del modelo 

elegido, puede variar de +/- 600/1000 gr. 

hasta 3000/5000 gr. 

 

Se coloca la mezcla a fundir 

en el crisol que se encuentra dentro del 

horno, a través de un orificio de tamaño 

adecuado en la parte superior del horno. 

En el momento en que la mezcla se derrite, 

comenzará a fluir fuera del crisol y el horno, 

primero, a través de un orificio de un 

tamaño adecuado en la parte inferior del 

crisol. 

y luego a través de un orificio más grande en 

el fondo del horno, debajo del crisol, que 

atraviesa todo el aislamiento del horno. 

 
PANEL DE CONTROL 

El control de la temperatura y el ciclo de 

cocción se confía a un programador 

microprocesador Lumel RE 82. 

Con este tipo de programador se puede 

configurar y almacenar un máximo de 

15 programas cada uno compuesto por 

un máximo de 15 tramos. 

 

 

TTN-16-S5 

 

 

 

 

 

 

Crisol para este 

modelo: code 

GIA00008 Ø 220 mm

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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TTN-16 6 1600 °C 170 170 200 850 650 1620 5 230 230 

TTN-16-S5 10,5 1600 °C Ø 260 200 1250 1350 1710 20 400 476 

(todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de cambiarlos) 
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