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DESCRIPCION 
Es una serie de hornos eléctricos utilizados en los procesos térmicos de 

laboratorios metalúrgicos, químicos, dentales y cerámicos. 

Han sido diseñados para obtener el mejor compromiso entre la velocidad 

de calentamiento y la vida útil tanto de los elementos calefactores como 

del aislamiento térmico. 

La combinación de paneles de fibra cerámica preformados, ladrillos 

refractarios de baja densidad y resistencias de alta calidad, permiten que 

estos hornos aumenten de temperatura y un enfriamiento muy rápido 

teniendo así grandes ventajas en el trabajo con hornos intermitentes. 

Está construido con un cuerpo de doble pared con refrigeración 

adicional por aire libre para mantener baja la temperatura exterior.. 

 
La estructura en acero pintado al fuego con pinturas epoxi, y los pies de 

apoyo con base de goma, hacen que los hornos de la serie LKN-VAC, 

sean compactos, ligeros y que se pueden colocar en cualquier mesa o 

banco de laboratorio. 

La parte calefactora consiste en elementos calefactores en "disilicida de 

molibdeno". 

 
 

PANEL DE CONTROL 
El control de la temperatura y el ciclo de las cocción se 

realiza a través de un programador de micropocesador 

Lumel RE 82. 

Con este tipo de programador se puede configurar y 

almacenar un máximo de 15 programas cada uno 

Consta de un máximo de 15 tramos  

 

El horno está equipado con juntas especiales para poder realizar un vacío 

mínimo y mantener el gas dentro de la cámara de cocción. 

La gestión del ciclo y de la atmósfera controlada con gases inertes se confía 

a un programador (LUMEL RE82) a través del cual se puede configurar la 

curva de cocción y las rampas por donde se quiere que entre el gas. 

La entrada de gas está precedida por la intervención de una bomba de 

vacío que permite, al eliminar al aire de la cámara de cocción, la saturación 

óptima con gas dentro del horno. 

Un rotámetro manual permite introducir la regulación del flujo de gas, 

especialmente cuando se requiere tratamiento de gas y no en un ambiente 

saturado y estático. 

 
 

El gas se puede introducir a una presión máxima de 0,1 bar 

 

 

 

 

 
 

El horno se puede utilizar permitiendo la saturación de la  

cámara o en modo de "lavado" con el gas (s) entrando y 

saliendo del horno. 

Un grifo especial permite la saturación en posición vertical (grifo 

cerrado), colocado de manera diferente en una posición horizontal (grifo 

abierto) permite que el gas escape y luego funcione en modo de 

descarga. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mod. Temp. 

max 

°C 

Dimensiones internas [mm] Dimensiones externas [mm] Potencia V 

+ 

T 

Peso 

Largo  

[l] 

Prof. 

[p] 

Alt. 

[h] 

Largo 

[L] 

Prof. 

[P] 

Alt. 

[H] 

kW [kG] 

LKN-74 VAC 1100 160 160 130 550 600 800 2 230 100 

LKN-75 VAC 1300 160 160 130 550 600 800 2 230 100 

LKN-76 VAC 1350 160 160 130 550 600 800 2 230 100 

LKN-77 VAC 1500 160 160 130 710 810 970 4 230 140 

LKN-78 VAC 1600 160 160 130 710 810 1100 4 230 160 

LKN-84 VAC 1100 200 300 160 590 740 830 4 230 125 

LKN-85 VAC 1300 200 300 160 590 740 830 4 230 125 

LKN-86 VAC 1350 200 300 160 590 740 830 4 230 125 

LKN-87 VAC 1500 200 300 160 750 950 1000 6 230 165 

LKN-88 VAC 1600 200 300 160 750 950 1130 6 230 185 

(Todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 

 
OPCIONAL 
• software de gestión de PC 
• introducción de gas por caudalímetro digital con software especial para la gestión PC 


