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Balanza industrial de alta resolución (1/330.000d.). 

Con display separado por cable 1 m. 
 

• TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON POTECCIÓN IP-65. 

• Calibración interna automática (HJR). 

• Salida RS232C, ISO/GLP/GHP. 

Incluye función calendario y reloj. 

• Pesada hidrostática bajo la balanza. 

(5 posiciones) Checkweighing. 
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Foto con visor en columna elevada (opcional) 

 
 

 

 
 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

• Buzzer out put 

• Contactos Relé 

• RS-422A 

• Gancho pesada hidrostática 

 
• Impresora matricial 

• Visor con columna elevada 

• Cable opcional 5m. / 10m. (bajo pedido) 

Modelo Capacidad (máx.) Precisión (d) Calibración Plato inox. 

HJ17K0.1SR 17.000g 0,1g Interna 400 x 350 

HJ22K0.1SR 22.000g 0,1g Interna 400 x 350 

HJ33K0.1SR 33.000g 0,1g Interna 400 x 350 

HJ62K0.1DSR 6.200/62.000g 0,1g / 1g Interna 400 x 350 

HJ17K0.1S 17.000g 0,1g Externa 400 x 350 

HJ22K0.1S 22.000g 0,1g Externa 400 x 350 

HJ33K0.1S 33.000g 0,1g Externa 400 x 350 

HJ62K0.1DS 6.200/62.000g 0,1g / 1g Externa 400 x 350 
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